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1. Wie
funktioniert
der Kiilte-
trockner ?

Beim Kltetrockner nutzt man die
physikalische ~ Eigenschaft ~der
Wasserdampf-Aufnahmekapazitit
der Luft. Bei jeder Temperatur
kann jeweils nur eine ent-
splechende Hochstmenge (100%)
Wasserdampf ~ aufgenommen
werden. (siehe Tabelle)
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Auf Wansch senden wir Iinen gerne das Original

tauscher die in den Trockner

Wassers und wiirde den Luftstrom

eintretende  Luft mit  der blockieren. Ein  Kiltetrockner
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Gleichzeitig  wird
die kalte Austritts-
luft  durch die
eintretende  Warm-
luf, vor Verlassen
des  Trockners,
erwirmt.

Das Herunterkilhlen
bewirkt nun, daf

Prinzipschema eines
Kaltetrockners
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aufnahmekapazitit der Luft stark

herabgesetzt wird. In der Regel

Kilhlt man auf +3°C ab.
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Komprimierte oder verdiinnte Luft
kann pro m’ nicht mehr
‘Wasserdampf aufnehmen als das
gleiche Volumen freier Atmos-
phiire bei derselben Temperatur.

Die Funktionsweise eines Kilte-
trockners ist die wie bei einem

a Roh.rlexlung
[CmM o regnet* es jetzt.
MM Dieses  freie
P B e wird
WINAN  gesammelt  und
wew a mit Hilfe von
om u Kondensatableiter
e 0 abgelassen.
W
ww w Eine gut funktio-

nierende Kon-
densatauschleusung ist  deshalb

von grofter Wichtigkeit, da sonst
das gesamte Wasser wieder in die
Drucklufileitungen gelangen
wirde.

Ein Abkiihlen unter 0°C fiihrt zum
Einfrieren des auskondensierten

kann deshalb nur fur einen
Taupunkt von 3°C  verwendet
werden.

AuBerordentlich wichtig ist, daB
bei der Berechnung der
Leistung eines Kiltetrockners
auch die in den Sommer-
monaten maximalen Druckluft-
temperaturen  beriicksichtigt
werde

2%
Wir iiber uns!

Kaltetrockner - fir jeden An-
wendungsfall - sind neben anderen
Trockmungsanlagen ein  Produkt,
welches wir,  angefangen von
umfassender, kompetenter Bera-
tung, ehrlicher spezifischer Aus-
legung, in unserem Lieferpro-

Kiihischrank. Man kiihlt dabei
jedoch kein Bier oder Cola, In dieser Ausgabe
sondern die Luft

in der Rohrleitung. Um nun die
Kilte an die Druckluft moglichst
ohne grofie Verluste weitergeben
7u  Komen, bendtigt  man
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und
‘Wirmetauscher. Um die Effizienz
noch zu verstirken, kithit man
durch einen zusitzlichen Wirme-
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3.

Wuliten Sie @

schon ........

.. dab die Ozonschicht um die
Erde zum groBen Teil von Fluor-
Chlor-Kohlen-Wasserstoffen
(FCKW) zerstort wurde.

daB das Kaltemittell R12 - ein
FCKW - welches auch als Treib-
gas in den Sprayflaschen ver-
wendet wurde, als schidli

4.
Der
Anwendungsfall

In einer Braverei sind fir zwei
Drucklufinetze 8 bar und 3 bar,
jeweils warmregenerierende Ad-
sorptionstrockner, mit einem
Drucktaupunkt_von -40°C, in-
stalliert. Die Trockner sind mit
cinem externem  Geblise und
cinem  Elektroethitzer fir die

Stoff  fir  die
eingestuft wurde.

Kaltetrockner die  mit  dem
Kaltemittel R12 gefillt sind und
cine Fllmenge iber 1 kg haben,
miissen deshalb schnellstens um-
geriistet werden. Der Bestands-
schutz fiir diese Anlagen endet
laut FCKW-Verbotsordnung am
30.Juni 1998.

Ozonschicht

Nach derzeitiger Gesetzeslage
darf das Kaltemittel R22 nach
dem 1. Januar 2000 auch nicht
mehr  verwendet werden, da
dieser Stoff auch noch ein ge-
ringes Ozonabbaupotential hat.

Welches Kaltemittel sich in Threr
Kilictrocknungsanlage  befindet,
kénnen Sie vom Typenschild ab-
lesen. Dort steht auch die
Filllmenge.

An den Kiltekreislauf diirfen nur
Fachkrifte der Kéltetechnik.
Rufen Sie unseren Kiltetechniker
an, er hilft Thnen weiter.

... daB das Kiiltemittel R 404a die
fast gleichen Kiltetechnischen
Eigenschaften wie R 22 hat und
somit in baugleichen R 22
Anlagen einsetzbar ist.

Kiltemittel  volumetrische
Kilteleistung

R22 3306 kJ/m’
R134a 2106 kJ/m’
R 404a 3233 ki/m®

Aus der vorstehenden Tabelle ist
2u erkennen, daB die volume-
trische Kilteleistung von R 134a
gegenilber R 22/R 404a etwa 35%
geringer ist. Dies bedeutet in der
Praxis, daB R 134 Anlagen einen
erheblichen grofieren  Kltever-

vor-
geschaltet ist  jeweils ein
Warmwasser/Luft-Wrmetauscher
2ur Nutzung der Abwirme des
Warmwassers.

Nach einer grofen Wartung an
beiden Anlagen entschloB man
sich fir das 3 bar Netz, nach
Abwigung  aller  Vor- und
Nachteile, einen Kltetrockner zu
installieren. Eine Untersuchung
ergab, dab in diesem Bereich die
killtegetrocknete Luft mit _einem
Taupunkt von +3°C ausreicht. Der
Kaltetrockner ist nun ca. 7 Monate
in Betrieb und liuft nach
Aussagen  des  Betreibers
entsprechend  den  vorher ge-
machten  Uberlegungen. ~ Keine
Rohrleitung des 3 bar Netzes fiihrt
durch kalte Bereiche - wie z.B.
AuBenleitungen  oder  durch

wenn  das  Trockenmittelbett
gesiittigt ist. Eine Eigeniiber-
wachung stellt alle 8 Stunden
durch einen Test fest, ob die
MeBzellen noch funktionieren.

5;
Tips, Tricks
und Tabellen

Die zuléssigen Grenzwertabweich-
ungen fiir Kaltetrockner sind in
der DIN ISO 7183 festgehalten.
Wenn man jeweils die negativen
Abweichungen  beriicksichtigt,
kann  ein entsprechender
Kiltetrockner durchaus erheblich
Kleiner dimensioniert werden. Die
Gefahr dabei ist, daB schon bei
geringen  Abweichungen der
Eintrittsparameter  die ~ Anlage
tiberlastet sein  kann. Diese
untersten Grenzwerte entsprechen
nicht unseren Gepflogenheiten bei
der Auslegung einer Anlage. Wir
kemnen die Realitit und sind
immer bestrebt bei der Auslegung
die Gegebenheiten vor Ort zu
berticksichtigen um auch noch auf
Jahre hinaus zuftiedene Kunden
2u haben.

Erfolg ist, wenn der Kunde
wieder kommt und nicht die
‘Ware.

Kihiriume. Bine Kondensat-
bildung ist somit
Einer  der  Grinde, auf

Kiiltegetrocknete Druckluft umzu-
steigen, waren auch die  War-
tungskosten, die nun mal bei einer
warmregenerierenden  Trock-
nungsanlage hoher liegen als bei
der Kiltetrocknung. Dafiir hat
man aber bei der i

trocknungsanlage einen Taupunkt
von -40°C und im Grunde
genommen sind beide Systeme
nicht zu vergleichen .

Der Adsorptionstrockner fiir das
8 bar Netz ist weiterhin in Betrieb
und liefert nun schon seit 1981
einen kontinuierlichen Taupunkt
von -40°C. Hier will man auf
keinen Fall eine Veriinderung
vornehmen, zumal diese Anlage
mit ecinem energiesparenden
AMLOC-System ausgeriistet ist,
bei dem nur regeneriert wird,
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